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1. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Центральной части Увельского сельского поселения  Увельского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

2. Графическая часть схемы теплоснабжения центральной части (приложение 1, 2)
3. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения поселения  разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, обеспечения надежного и качественного теплоснабжения наиболее экономич-ным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения  представляет собой  документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность реконструкции (технического перевооружения) существующего источника тепловой энергии, реконструкцию (модернизацию) магистральных трубопроводов тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью снижения уровня износа, повышения надежности теплоснабжения потребителей и энергоэффективности
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2020 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении Центральной части Увельского сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2020 года.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

4. Существующее положение системы теплоснабжения, источников тепловой энергии Центральной части Увельского сельского поселения.  

В Центральной части Увельского сельского поселения функционирует закрытая система теплоснабжения. По своему назначению, источники тепловой энергии - котельные являются отопительными, то есть служат для обеспечения тепловой энергией в горячей воде системы теплоснабжения. В качестве исходной воды для подпитки тепловых сетей используется вода из водопровода.

Система теплоснабжения Центральной части Увельского сельского поселения включает тепловые сети и два источника тепловой энергии.
Теплоснабжение Центральной части Увельского поселения осуществляется от:

- котельной №1 «Центральная», расположенной п. Увельский, ул.Привокзальная, 14;

- котельная №2 «Больничная», расположенной п. Увельский, Больничный городок;

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  от котельной №1 «Центральная» - 5 704 метров, от котельной №2 «Больничная» - 2337 метров. Тепловые сети, в границах балансовой принадлежности, и котельные обслуживаются теплоснабжающей организацией ОАО «Челябоблкоммунэнерго»».  
5. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения. 
5.1. Общая характеристика котельной и тепловых сетей
Теплоэнергетический комплекс - котельная «Центральная» находится в собственности ОАО «Челябоблкоммунэнерго», располагается на территории Увельского муниципального райо-на, в с. Увельское, по ул.Привокзальной, д.14 и предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.
            В состав теплоэнергетического комплекса входит:

            - котлоагрегаты типа «КВ-2/95» -7ед., с газогорелочными устройствами типа «БИГ-м-3-18»;

           - насосы сетевые типа 1Д315-71А - 2ед.;

           - насос сетевой типа Д320-50 - 1ед.;

           - насос подпиточный типа К20-30 – 1ед.;

           - насос подпиточный типа К30-45 – 1ед.;

 - тепловые сети, протяженностью  - 5,704 км., проложены совместно с водопроводом

          Установленная тепловая мощность котельной – 10, 41 МВт.

           В качестве топлива используется – природный газ.
Теплоэнергетический комплекс - котельная «Больничная» находится в собственности ОАО «Челябоблкоммунэнерго», располагается на территории Увельского муниципального района, в с. Увельское, по ул.Солнечная, д.1Г и предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.
            В состав теплоэнергетического комплекса входит:

            - котлоагрегаты типа «КВ-ГМ-0,75-115Н» -2ед., с газогорелочными устройствами типа «CibUnigas», введены в эксплуатацию в  2009 году;

           - котлоагрегат типа «КВ-ГМ-1,0-115Н» -1ед., с газогорелочными устройствами типа «CibUnigas», введены в эксплуатацию в  2009 году;

            - насосы сетевые типа  WILO- 3ед.;

            - насос подпиточный типа WILO – 2ед.;

  - тепловые сети, протяженностью  - 2,337 км., проложены совместно с водопроводом

         Установленная тепловая мощность котельной – 2,5 МВт.

           В качестве топлива используется – природный газ.
Отопительный период составляет 218 дней.

Котельные отапливают: МКД, жилой сектор, бюджетные организации, прочих потребителей.
Полезный отпуск тепловой энергии в сеть от котельной составляет 14,492 тыс. Гкал, в том числе баланс тепловой мощности котельных включает собственные нужды в размере - 2,03% и нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии в сетях 6,05% (1023,3Гкал/год), по факту – 7,4% (1154 Гкал/год)
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказу Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 1200 Гкал.

Расчет тепловых потерь, в связи с отсутствием приборов учета, производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
 Определение состояния тепловых сетей
По окончании отопительного периода производятся гидравлические испытания тепловых энергоустановок, в результате которых выявляются дефекты и слабые участки. По результатам испытаний определяется объем ремонтных работ на летний период. Также проведение капитальных и текущих ремонтов тепловой сети планируется в соответствии с отраслевой системой технического обслуживания энергетического оборудования. Разрабатываются графики ППР. После окончания капитальных и текущих ремонтов тепловых энергоустановок проводятся повторные гидравлические испытания тепловых энергоустановок с последующей промывкой.
6. Технико-экономические показатели работы источников
Основные показатели работы котельной «Центральная» и «Больничная», утвержденные в тарифе на тепловую энергию и фактические,  представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1

	№ п/п 
	Наименование показателя 


	Ед.

изм.
	Показатели

	
	
	
	Утвержденные ЕТО
	Фактические

	1 
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выработка тепловой энергии 
	Гкал/год 
	17264,43
	15971

	2 
	Отпущено тепловой энергии внешним потребителям 
	Гкал/год 
	15890,67
	14492

	3 
	Собственное теплопотребление (технологические нужды котельной) 
	Гкал/год 
	350,47
	325

	4
	Собственное теплопотребление (технологические нужды котельной)
	%
	2,03
	2,03

	5 
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях 
	Гкал/год 
	1023,3
	1154

	6
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	%
	6,05
	7,4

	7
	Удельная норма расхода условного топлива на  выработку тепловой энергии
	кг у.т./Г кал 
	162,36
	162,33

	8
	Удельная норма расхода электрической энергии
	кВт.ч/Гкал
	30,0
	31,05


7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»  устанавливающий тарифы на тепловую энергию. 

Тарифы на тепловую энергию, действующие на момент разработки Схемы теплоснабжения.–  - 1 405,43 руб/Гкал без НДС.
Постановление №48/108 от 21.11.2014г  ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» с  01.01.2015г.

          В структуре тарифа большую долю занимают расходы на топливо - энергетические ресурсы. 

8. Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:


- морально и физически устаревшее оборудование котельной №1 «Центральная»,  ведет к увеличению расхода топливно-энергетических ресурсов. 
-   высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя от котельных (7,4%) связан с физическим износом тепловых сетей более 41,8 % (частичное отсутствие тепловой изоляции трубопроводов, разрушенный покрывной слой тепловой изоляции), совместная прокладка тепловых сетей и водопровода;

      - сверхнормативные годовые потери тепловой энергии связаны с большой протяженностью участков тепловых сетей и подключенных к ним единичного потребителя тепловой энергии, 
9. Предложения по реконструкции (техническому перевооружению) источника тепловой энергии и тепловых сетей, вывода из эксплуатации неэффективных участков тепловых сетей, источники финансирования.
9.1. Общие положения.
Предложения по реконструкции, техническому перевооружению источника тепловой энергии и магистральных трубопроводов тепловых сетей разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года, а также согласно постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»
Согласно пункту 41 «Требований к схемам теплоснабжения» должны быть разработаны и обоснованы: 

· Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения и снижения потребления топливно-энергетических ресурсов; 
· Предложения по модернизации тепловых сетей с целью снижения уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировки от источника до потребителя; 

· Предложения по выводу из эксплуатации участков тепловых сетей с целью исключения сверхнормативных потерь тепловой энергии с переводом потребителей тепловой энергии на индивидуальные источники тепловой энергии.
9.2. Предложения по реконструкции  источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Наиболее целесообразным вариантом развития системы теплоснабжения центральной части Увельского сельского поселения определена реконструкция (техническое перевооружение)  существующего объекта системы централизованного теплоснабжения (газовой котельной), расположенной п. Увельский, ул.Привокзальная, 14,  Увельского муниципального района, с заменой 7 существующих водогрейных котлов типа "КВ-2/95" на 3 водогрейных котла типа "RS-D3500"
9.2.1. Обоснование необходимости проведения мероприятий
1. Морально и физически устаревшее оборудование котельной №1 «Центральная»,  ведет к увеличению расхода топливно-энергетических ресурсов. Физический износ поверхностей нагрева котлоагрегатов составляет 90%, визуальным способом определяются многочисленные места заварки свищей и отдулин, в результате чего котлы периодически выводятся в ремонт. Фактический КПД котлоагрегатов составляет – 87,6 %. 

2. Насосное оборудование котельной №1 «Центральная»,  введено в эксплуатацию в 2000 году (срок эксплуатации 10лет), физически изношено и энерго неэффективно в работе. 

Оптимизация использования получаемой тепловой энергии позволит уменьшить:

- сжигание природного газа; 
- расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя.

Мероприятия представлены в таблице  9.1.
Таблица 9.1

	Мероприятия по реконструкции (техническому перевооружению)
 газовой котельной №1 «Центральная»,

п. Увельский, ул.Привокзальная, 14

	N№ п/п
	Наименование  мероприятий
	Кол-во

	I.   Монтаж  основного котельного оборудования (Котлы, горелки)

	1
	Монтаж водогрейных котлов типа RS-D – 3500 (мощностью 3,5МВт)

	3 шт.

	2
	Монтаж  газовых горелок CibUnigas К512А

	3шт.

	II.   Монтаж  внутренних инженерных сетей в котельной: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, трубопроводов.

	1
	Монтаж сетевых насосов типа Wilo  IL 100/150-18,5/2

	3шт.

	2
	Монтаж насосов  котлового контура Wilo BL 100/220-7,5 

	3шт.

	3
	Монтаж насосов подпиточных  Wilo MBI – 1604-6


	2шт.

	4
	Монтаж  трубопроводов подающей и обратной воды с контрольно-измерительной и запорной арматурой  (регулирование теплоносителя) 

	5
	Монтаж  трубопроводов.

	III.   Монтаж дымовых труб    - 3  шт.

	IY.   Пусконаладочные работы котельной


9.2.2. Плановые значения показателей, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению)

 газовой котельной №1 «Центральная»,

	№

пп
	Наименование показателей
	Едн.

изм.
	Факти-ческие значе-ния
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утверж-денный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Удельный расход электро-энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт*ч/ Гкал
	33,85
	30
	30
	30
	30
	30
	21,8

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./ Гкал
	163,05
	162,36
	162,36
	162,36
	162,36
	162,36
	155

	3
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделе-нием процента износа объек-тов существующих на начало реализации мероприятия
	%
	90
	90
	90
	90
	91
	92
	0


9.2.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по техническому перевооружению источника тепловой энергии
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты, тыс.руб. 

(с НДС)

	
	
	

	1
	Техническое перевооружение котельной №1 с заменой 7 сущест-вующих водогрейных котлов типа "КВ-2/95" на 3 водогрейных котла типа "RS-D3500"
	 23 697,92


9.3. Предложения по реконструкции (модернизации) магистральных трубопроводов тепловых сетей

Предложения по реконструкции (модернизации) магистральных трубопроводов тепловых сетей связано со снижением уровня износа и повышением эффективности функционирования системы теплоснабжения Центральной части Увельского сельского поселения. С учетом этого, предполагается осуществить замену ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция) следующих участков:
- от ТК-1А до ТК-2 по ул.Привокзальная;

- от ТК-2 до ТК-21 по ул.Привокзальная;

- от ТК-3 до ТК-8 по ул.Октябрьская;

- от ТК-13 до ТК-14 по ул.60 лет Октября;

- от ТК-24 до ТК-25 по ул.40 лет Октября.
  9.3.1. Обоснование необходимости проведения мероприятий
Средний износ магистральных трубопроводов теплосетей от «Центральной» ко-тельной составляет порядка 41,8%, фактические потери тепловой энергии при транспорти-ровке от источника тепловой энергии до потребителя составляют 7,4%, при нормативных – 6,05%. С каждым годом увеличивается количество инцидентов, ухудшается качество предоставляемых услуг по теплоснабжению, возрастают затраты на аварийно-восстановительные работы, потери тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке от источника тепловой энергии до потребителя.

 Для улучшения качества предоставляемых услуг, снижению уровня износа и затрат на транспортировку тепловой энергии и теплоносителя, необходимо провести реконструкцию (модернизацию) магистральных трубопроводов тепловых сетей от «Центральной» котельной.
Технические характеристики сетей и капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) магистральных участков тепловых сетей согласно требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения приведены в таблице 9.4. Капитальные вложения представлены в действующих ценах  2014 года с НДС.   

Таблица 9.4
	№ пп
	Наименование участка


	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода 

(в двухтрубном исполнении), м

	Капитальные затраты, тыс.руб.
(с НДС)

	1.
	от ТК-1А до ТК-2 по ул.Привокзальная
	200
	80
	560

	2.
	от ТК-2 до ТК-21 по ул.Привокзальная
	150
	264
	1389

	3.
	от ТК-3 до ТК-8 по ул.Октябрьская
	150
	196
	1031

	4.
	от ТК-13 до ТК-14 по ул.60 лет Октября
	150
	60
	316

	5.
	от ТК-24 до ТК-25 по ул.40 лет Октября
	150
	229
	1205


9.3.2. Плановые значения показателей, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) магистральных участков тепловых сетей от газовой котельной №1 «Центральная»
	№

пп
	Наименование показателей
	Едн.

изм.
	Факти-ческие значе-ния
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утверж-денный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	% от полезно-го  от-пуска тепло-вой энергии
	7,4
	6,05
	7,4
	7,22
	6,72
	6,35
	5,8

	
	
	Гкал в год
	1154
	1023,3
	1154
	1125,7
	1047,6
	989,6
	904

	2
	Износ объектов системы теп-лоснабжения с выделением процента износа объектов су-ществующих на начало реа-лизации мероприятия
	%
	41,8
	41,8
	45,1
	44,46
	42,37
	40,82
	38,53


9.3.3. Источники финансирования
Запланированные мероприятия планируется выполнить за счет средств инвестора.
9.4. Предложения по выводу из эксплуатации неэффективных участков тепловых сетей
Предложения по выводу из эксплуатации неэффективных участков тепловых сетей связано с большой протяженностью участков тепловых сетей и подключенных к ним единичного потребите-ля тепловой энергии, в результате чего возникают сверхнормативные потери тепловой энергии, средний износ трубопроводов теплосетей составляет порядка 41,8%.
9.4.1. Обоснование необходимости проведения мероприятий
      - сверхнормативные годовые потери тепловой энергии на участке тепловых сетей от ТК-10 до жилых домов №1, 2Б по пер.Солнечному диаметром 159 мм протяженностью 66 метров и участка тепловой сети диаметром 108 мм протяженностью 203 метра  от котельной «Центральная» составляют – 180,88 Гкал/год, при годовом потреблении тепловой энергии жилыми домами – 36,9 Гкал/год

      - сверхнормативные годовые потери тепловой энергии на участке тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома №11 по ул.Сони Кривой диаметром 108 мм протяженностью 189 метров от котельной «Центральная» составляют – 90,27 Гкал/год, при годовом потреблении тепловой энергии жилым домом – 23,1756 Гкал/год

      - сверхнормативные годовые потери тепловой энергии на участке тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома №18А по ул.Южная диаметром 108 мм протяженностью 68,4 метра  от котельной «Центральная» составляют – 32,67 Гкал/год, при годовом потреблении тепловой энергии жилым домом – 23,856 Гкал/год
9.4.2. Плановые значения показателей, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий по выводу неэффективных участков тепловых сетей от газовой котельной №1 «Центральная»
	№

пп
	Наименование показателей
	Едн.

изм.
	Факти-ческие значе-ния
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утверж-денный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	% от полезного  отпуска тепловой энергии
	7,4
	6,05
	5,45
	5,45
	5,45
	5,45
	5,45

	
	
	Гкал в год
	1154
	1023,3
	850,2
	850,2
	850,2
	850,2
	850,2


10. Инвестиции в реконструкцию (техническое перевооружение)
Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию (техническое перевооружение) источника тепловой энергии и реконструкцию (модернизацию) магистральных участков тепловых сетей представлены в таблице 10.1
Таблица 10.1.
	№

п/п
	Наименование предложения
	Затраты (с  НДС по годам, тыс.руб.)



	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Техническое перевооружение котельной №1 с заменой 7 существующих водогрейных котлов типа "КВ-2/95" на 3 водогрейных котла типа "RS-D3500"
	4739,58
	4739,58
	4739,58
	4739,58
	4739,58

	2
	Реконструкции (модернизации) магистраль-ных трубопроводов тепловых сетей
	-
	560
	1389
	1031
	1521

	
	ИТОГО
	4739.58
	5299,58
	6128,58
	5770,58
	6260,58


11.Целевые показатели развития системы теплоснабжения.
Значение целевых плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности, основные технико-экономические показатели работы котельной, предоставлены в Таблице 11.1.
Таблица 11.1
	№№ п/п
	Наименование  показателя
	Ед. изм.
	Показатели до реализации  мероприятий
	Показатели  после реализации мероприятий
	отклонение  от факта

	
	
	
	Факт 2014г.
	Тариф 
	
	ед.
	 %

	I
	Надежность  (бесперебойность) и качество  снабжения  потребителей услугой теплоснабжения
	 
	 
	 

	1
	Аварийность систем  коммунальной   инфраструктуры
	ед./км.            
	0,1
	 
	0,0
	-0,1
	-100,0%

	2
	Износ источника тепловой энергии системы теп-лоснабжения с выделением процента износа объектов существующих на начало реализации мероприятия
	%
	90
	90
	0
	100
	-100,0%

	3
	Износ магистральных участков тепловых сетей с выделением процента износа объектов су-ществующих на начало реализации мероприятия
	%
	41,8
	41,8 
	38,53
	-3,27
	-7,82%

	II
	Показатели  энергосбережения и повышения энергетической эффективности                                                
	 
	 
	 

	1
	Удельная норма расхода условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,05
	162,36
	155
	-8,05
	-4,9%

	2
	Уровень потерь тепловой энергии при реализа-ции мероприятий по реконструкции (модерниза-ции) магистральных участков тепловых сетей
	% 
	7,4
	6,05
	5,8
	-1,6
	-21,6%

	
	
	Гкал в год
	1154
	1023
	904
	-250
	-21,6%

	3
	Уровень потерь тепловой энергии при реализа-ции мероприятий по выводу из эксплуатации неэффективных участков тепловых сетей
	% 
	7,4
	6,05
	5,45
	-1,95
	-26,3%

	
	
	Гкал в год
	1154
	1023
	850,2
	-303,8
	-26,3%

	4
	Удельный расход электроэнергии на транспор-тировку теплоносителя
	кВт*ч/ Гкал
	33,85
	30
	21,8
	-12,05
	-35,6%


Для достижения качественных целевых показателей по Центральной части Увельского сельского поселения необходимо провести:

1. Техническое перевооружение котельной №1 «Центральная» которая позволит: 

- увеличить КПД котельной путем замены устаревшего оборудования на новое с максимальным КПД; 

- оптимизировать расход топлива (природного газа); 

- уменьшить расход электрической энергии, используя инновационные энергосберегающие технологии и оборудование. 

2. Реконструкцию (модернизацию) магистральных участков тепловых сетей от газовой котельной №1 «Центральная»  которая позволит:
-   уменьшить сверхнормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии;

-   снизить затраты на эксплуатацию тепловой  сети;

 - уменьшить количество инцидентов на магистральных участках тепловых сетях, снизить прямые и косвенные убытки от них, исключить перерывы в теплоснабжении потребителей.

3. Вывести из эксплуатации неэффективные участки тепловых сетей с переводом потребителей тепловой энергии на индивидуальный источник теплоснабжения, что позволит   уменьшить сверхнормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии;

Выполнение мероприятий позволит обеспечить  комфортное существование населения и социальной сферы Центральной части Увельского сельского поселения в связи с улучшением качества предоставления услуг по теплоснабжению, повысить надежность, энергоэффективность систем теплоснабжения, производственную и экологическую безопасность при эксплуатации источника тепловой энергии.
Выводы: 

- Существующая система теплоснабжения Увельского сельского поселения в целом обеспечивает покрытие тепловой нагрузки потребителей. 

- Для бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей Центральной части Увельского сельского поселения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей необходима модернизация существующей системы теплоснабжения по всем направлениям – источники, сети, потребители.  

- Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать инвест программу постепенной замены ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ    
1. Схема тепловых сетей от котельной №1 «Центральная»

2. Схема тепловых сетей от котельной №2 «Больничная»
3. Паспорт тепловых сетей от котельной №1 «Центральная»

4. Паспорт тепловых сетей от котельной №2 «Больничная»
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